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ZUBEHÖR 

 
              RK-1603 

 

 
RK-5004 

 

 
       RK-5022 

TECHNISCHE DATEN 

 

• Strom: 12V DC 

 

• Stromverbrauch: 

    Rest: 30mA 

    Aktiv: 250mA 

 

• Verdrahtung: 2-Drahtanschluss 

    zwischen Master und Slave Modul 

    und Car Module 

 

• Maximale Kommunikation 

   Entfernung: 1000 Meter 

 

• Gehäuse: ABS-Kunststoff 

 

• Umgebungstemp.: 

   -10 Bis 50 ° Celsius 

 

• Artikelnummer: 

    Mit Dachmodul RK-1610 

    Mit Rückgebäude Modul RK-1600 

 

LANGLEBIG  und 

WARTUNGSFREI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUKRA UNIVERSAL INTERCOM 
Wenn ein Aufzug hat eine Hubhöhe von 30 Metern oder mehr und / 

oder der Maschinenraum ist nicht in offener Verbindung mit der 

Aufzugskabine sie müssen bekommen ein Intercom, um von dem 
Maschinenraum mit den Leuten in der Aufzugskabine zu 

kommunizieren können. 

 

Mit die RUKRA universal Aufzug Gegensprechanlage können Sie diese 

Anforderungen erfüllen. 

 

 

• 2-Draht Intercom-System 

• Einfache Installation 

• Kompakte Intercom-Modul hinter dem Aufzug Panel 

    Schließer-Taste (N.Ö.) 

• Sprach Module an der Aufzugskabine Alarm mit Druckknopf 

 

 

 

 

 


