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ALGEMEEN 
De RUKRA inductive loop is bedoeld  om het geluid uit de lifttelefoon in de lift te versterken voor 

slechthorenden. 
 

Het luidsprekersignaal van de lifttelefoon wordt aangesloten op de inductive loop. De inductive loop 

zendt het geluidssignaal door een draad (de ring) die in lussen langs plint of plafond is aangelegd. 

Slechthorenden kunnen hun hoortoestel op de ‘T’-stand zetten. 
 

Door middel van inductie ontvangt het hoortoestel het signaal uit de ringleiding. 
 

AANSLUITGEGEVENS 

 
 

TECHNISCHE GEGEVENS 
Voeding  : 12 – 24 V DC 

Uitgang   : 1 x inductive loop 

Ingang   : 1 x luidspreker 

Stroomverbruik  : 0,5A tot 1A 

Afmetingen bxhxd : 125x70x45mm 

Omgevingstemp. : -30 tot 85° Celsius 

Artikelnummer  : RK-2019 
 

CE     Het CE symbool duidt aan dat het product voldoet aan de  

   Europese richtlijnen. 

Garantie  : 2 jaar Carry in 
 

Leveringsomvang bestaat uit: 1 x Inductive loop inclusief externe  spoel 


