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ACCESSOIRES 

    
RK-1201                RK-2006 

 

 

  
RK-1150              RK-2010 

 

 

 
RK-5004 

TECHNIQUE 
• Connexion à 2 fils entre toutes les 

   stations d’appel. 
 

• Test audio automatique 
 

• Bouton-poussoir de test  

   automatique 
 

• Callcenter par Internet 
 

• Plug & play  
 

• Panneau intégré 
 

• Lampes LED rouges dans les   

   boutons-poussoirs “parler” 
 

• Programmation sur-place ou à  

   distance 
 

• Dimension compacte;  

  190*110*27mm 
 

• Alimentation 12-24VDC 
 

• Numéro de référence: RK-2002 

 

 

Durable        et 

Sans Entretien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUKRA INTERCOM-INCENDIE 
La RUKRA Intercom-Incendie est livrée dans un paquet incluant la 

téléalarme pour la cabine d’ascenseur et un appareil téléphonique de 

couleur rouge pour la salle des machines. Il est ici question d’une 

installation plug&play. 

Dès que le commutateur d’incendie est activé, une connexion 

« parler-écouter »  est établie  entre l’Intercom-Incendie à l’étage, la 

cabine d’ascenceur et la salle des machines. 

  

L’Intercom-Incendie est livré dans un set contenant: 

� Une RUKRA téléalarme pour la cabine d’ascenseur 

� Une RUKRA télélarme (avec un logiciel spécial) pour l’étage 

d’incendie avec un panneau intégré pour L’Intercom-Incendie. 

� Un RUKRA commutateur de téléphone avec fonctions spéciales 

et logiciel 

 

 

 

 

 

 


