
PRODUCT DATABLAD 

 

RUKRA EUROPE B.V. WWW.RUKRA.EU INFO@RUKRA.EU   

ACCESSOIRES 

 
RK-2021 

 

 
RK-5004 

 

 
RK-5022 

 

TECHNISCH 
• Power: 12-24V DC 

 

• Stroomverbruik: 

   Standby: 50mA 

   Actief 12/24V DC: 300/150mA 

 

• Programmeren via PC-USB 

 

• Max. aangesloten RUKRA ’s: 3 

 

• Artikelnummer: RK-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Duurzaam en 

onderhoudsvrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUKRA TELEFOONLIJN SWITCH 
De RUKRA telefoonlijn switch is een kleine telefooncentrale, de switch kan 

gebruikt worden als machinekamerintercom waarmee 3 parallel 

aangesloten RUKRA lifttelefoons separaat kunnen worden opgeroepen 

vanuit de machinekamer. 

 

Vanuit de liftcabine kan ook een verbinding worden gemaakt met de 

liftmachinekamer. En vanuit de machinekamer kan er met een aangesloten 

telefoontoestel direct via de buitenlijn gebeld worden. 

 

 

 


