
PRODUCT DATABLAD 

 

RUKRA EUROPE B.V. WWW.RUKRA.EU INFO@RUKRA.EU   

ACCESSOIRES 

    
RK-1201                RK-2006 

  
RK-1156               RK-2010 

 

TECHNISCH 
1 op 1 ter vervanging van o.a. 

de merken Faltcom, Dielro,  

Safeline, OTIS, KONE etc… 
 

• GEEN VOEDING NODIG 
 

• Automatische audiotest 
 

• Automatische drukknoptest 
 

• Lift monitoring module 
 

• Web based call center 
 

• Plug & play steek connectoren 
 

• In, op en achterbouw 

   Panelen 
 

• Machinekamer intercom 
 

• Meerdere systemen op 1 lijn 

   (max. 5 zonder extra voeding) 
 

• Lokaal of op afstand     

   programmeren 
 

• Compacte maat; 100*90*22mm 
 

• Artikelnummer: RK-2000 

Duurzaam     en 

onderhoudsvrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUKRA LIFTTELEFOON 
De RUKRA lifttelefoon is een liftalarmsysteem dat zonder voeding tot 

5 systemen op 1 telefoonlijn goed en betrouwbaar functioneert.  
 

De RUKRA lifttelefoon is zeer compact en Plug & Play te monteren. 

Basismodule: 

• Geheel conform de eisen van de NEN 81-28 

• Ingang voor registratie Monteur aanwezig / afwezig met tijdregistratie 

• Automatisch doorbellen indien in gesprek of niet opgenomen 

• Alarmdrukknoppen N.O. / N.C. 

• Automatische test van alle aanwezige alarmknoppen 

• Automatische audiotest (luidspreker en microfoon) 

• “Stille” periodieke check 1 tot 30 dagen 

• Extra aansluitingen luidspreker en microfoon en LED’s 

• Dubbel uitgevoerde gele en groene indicatie-led’s  

• Meerdere systemen op 1 lijn met selectieve terugbel mogelijkheid (max.5) 

• Alarmfilter voor alarmdrukknop in liftkooi 

• Audio instellingen op afstand in of bij te stellen 

• Plug & Play met Phoenix steek connectoren 

• 3-daagse lijn en systeemtest NEN 81-28 

• Werkzaam op VOIP, GSM en de normale analoge PSTN lijn 
 

Extra compacte kooi spreekmodule: 

Zeer compacte spreekmodule LxBxH=55x28x14mm die achter ieder 

kooipaneel gemonteerd kan worden, de print is voorzien van een plug&play 

RJ45 connector, groene en gele led, luidspreker, microfoon, alarmdrukknop 

ingang N.O. / N.C. en montagetape. 

 

OPTIE: 

• Alarmdrukknop op/onder kooi met extra microfoon en luidspreker RK-2006 

• Machinekamer intercom RK-2020 

• Mini achterbouw spreekmodule RK-2010 

 


